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Geeignet für restaurants, 
Schulen, Kindergärten, 
Büros, Konferenzräume, 
Industrie, Hotels, 
Gemeindesäle.



GigaTrooper Luftreinigungsgeräte

Diese Luftreinigungsgeräte vereinigen 5 Filtersysteme in ei-
nem Gerät, das heißt, alle derzeit am Markt bekannten Filter-
systeme zur Reinigung der Raumluft werden in diesen Geräten 
eingesetzt!

- 	Feinstaubfilter		  - HEPA 14 Filter
- TIO2 Titanoxydfilter		 - UVC Strahlenkammer
- Aktivkohlefilter

Gerätebeschreibung

Diese Geräte reinigen die Raumluft geschlossener Räume, je 
nach Gerätetype, zwischen 60 m³ bis zu 300 m³. In größeren 
Räumen müssen mehrere Geräte aufgestellt werden. Deshalb 
eignen sie sich besonders für Schulen, Kindergärten, Restau-
rants etc., wo sich gleichzeitig viele Personen aufhalten und 
besonders in der kalten Jahreszeit eine Belüftung mit Frischluft 
gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. 
Dadurch kann die Raumtemperatur auf einem konstanten Ni-
veau gehalten werden.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die 
Aerosol-Konzentration durch das Sprechen, Singen u.a. be-
drohlich ansteigen kann und deshalb der Abstand zwischen 
den Menschen mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen sollte, 
was in Schulen, Restaurants kaum gewährleistet werden kann. 
Außerdem bleiben diese Aerosole noch stundenlang in diesen 
Räumen im Schwebezustand und können dabei eine erhebliche 
Virenlast mit sich tragen. 
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Daher empfiehlt sich die permanente Reinigung / Filterung der 
Raumluft durch Luftreinigungsgeräte, die zuverlässig den Kon-
zentrationsgrad der Raumluft mit Aerosolen erheblich reduzie-
ren.

Durch die hohe Luftleistung der Geräte von 1200 m³/Std. kann 
die Raumluft 4-6 mal pro Stunde völlig gereinigt, das heißt 
quasi ausgetauscht werden, ohne dass Luftzugerscheinungen 
auftreten.

Es empfiehlt sich deshalb auch, Wandgeräte in einer Höhe von 
bis zu 2 m anzubringen, denn die Luft wird am Boden der 
Geräte angesaugt und nach Reinigung nach oben ausgeblasen.

Der dabei entstehende Geräuschpegel von < 55dB liegt im 
angenehmen Bereich, das heißt unterhalb des Geräuschpegels 
einer normalen Unterhaltung (ca. 60dB) (Diskothek 110dB).*
Durch die 5-fache Filteranordnung beträgt die Desinfektion der 
Raumluft, das heißt die Abtötungsrate von Viren und Bakterien 
> 99%.

Dies sind geschlossene Systeme! UVC-Strahlen können 
Menschen und Tiere gesundheitlich nicht beeinträchtigen.

* Anmerkung: Die Wahrnehmung der Lautstärke ist nur subjektiv! Eine Zunahme 
um 10dB entspricht einer gefühlten Verdoppelung der empfundenen Lautstärke, 
das heißt, 60dB ist doppelt so laut wie 50dB.
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Filteranordnung

1  Im Feinstaubfilter 
werden alle Staubteilchen, 
Pollen, Milben, Pilzsporen 
u.a. mechanisch aus der 
Raumluft herausgefiltert.

2  Ein HEPA 14 Filter filtert 
alle Teilchen bis zu einer 
Größe von 0,1 µm (z. B. 
Viren, Keime, toxische 
Staub-Aerosole) aus der 
Umluft.

3  TiO
2
 Titanoxydfilter wirkt 

als chemischer Filter und 
Photokatalysator.

4  UVC-Strahlenkammer 
bestrahlt die Viren und 
Bakterien und zerstört 
den Zellkern, so dass eine 
Vermehrung sofort unter-
brochen wird.

5  Aktivkohlefilter entfernt 
rückstandslos Mikroorga-
nismen wie Viren, Bakteri-
en, Sporen, Pilze.
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Technische Daten
Wandgeräte IW-H Serie

Modell IW-H80W IW-H150

Geeignet für Räume bis ≤ 40m3 ≤ 60m3

UVC-Leistungsaufnahme 36W 3*36W

Abmessungen 65*15*30mm 880*200*300mm

Leistung 80W 150W

Aufwärmzeit des Gerätes 
bis zum Beginn der 
Desinfektion

15min

Desinfektionsrate > 99 %

UVC-Wellenlänge 254nm

UV-Bestrahlungsstärke 13000uW/cm2 13800uW/cm2

Lebensdauer UV-Lampe 8000 Stunden

Eingangsspannung 220Vac

Geräuschpegel < 60db < 55db

Betriebstemperatur 3 - 45 °C

Luftmenge <400m3/h 1200m3/h

Anionen Konzentration 4 X107/m3 8 X107/m3

88 cm65 cm

20 cm15 cm

30 cm30 cm
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Technische Daten
Wandgeräte IW-H Serie

Modell IW-H180 IW-H280

Geeignet für Räume bis ≤ 100m3 ≤ 150m3

UVC-Leistungsaufnahme 4*36W 6*36W

Abmessungen 1000*230*300mm 1000*230*300mm

Leistung 180W 280W

Aufwärmzeit des Gerätes 
bis zum Beginn der 
Desinfektion

15min

Desinfektionsrate > 99 %

UVC-Wellenlänge 254nm

UV-Bestrahlungsstärke 13800uW/cm2 13800uW/cm2

Lebensdauer UV-Lampe 8000 Stunden

Eingangsspannung 220Vac

Geräuschpegel < 55db < 55db

Betriebstemperatur 3 - 45 °C

Luftmenge 1200m3/h 1200m3/h

Anionen Konzentration 8 X107/m3 8 X107/m3

100 cm 100 cm

23 cm 23 cm

30 cm 30 cm
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58 cm

29 cm
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Technische Daten
Deckeneinbaugerät

passend für Kassettendecken 
60 x 60 und 62 x 62 Ausschnitt

Modell IW-C180W

Geeignet für Räume bis ≤ 100m3

UVC-Leistungsaufnahme 1436W

Abmessungen 58*58*29mm

Leistung 180W

Aufwärmzeit des Gerätes 
bis zum Beginn der 
Desinfektion

15min

Desinfektionsrate > 99 %

UVC-Wellenlänge 254nm

UV-Bestrahlungsstärke >720uW/cm2

Lebensdauer UV-Lampe 8000 Stunden

Eingangsspannung 220Vac

Geräuschpegel < 50db

Betriebstemperatur 3 - 45 °C

Luftmenge <400m3/h

Anionen Konzentration 8 X107/m3
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44 cm 52 cm

88 cm

175 cm

36 cm

32 cm

Technische Daten
Standgeräte IW-G Serie

Modell IW-G300 IW-G500

Geeignet für Räume bis ≤ 60m3 200m3 -300m3

UVC-Leistungsaufnahme 4*36W 8*36W

Abmessungen 880*440*360mm 1750*320*520mm

Leistung 280W 500W

Aufwärmzeit des Gerätes 
bis zum Beginn der 
Desinfektion

15min

Desinfektionsrate > 99 %

UVC-Wellenlänge 254nm

UV-Bestrahlungsstärke 13800uW/cm2

Lebensdauer UV-Lampe 8000 Stunden

Eingangsspannung 220Vac

Geräuschpegel < 55db

Betriebstemperatur 3 - 45 °C

Luftmenge 1200m3/h 1200m3/h

Anionen Konzentration 8 X107/m3 8 X107/m3
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Wichtige Hinweise

• 	Eine Inbetriebnahme der UVC-Luftreinigungsgeräte darf nur nach 
sorgfältigem Lesen der Betriebsanleitung erfolgen! Diese enthält 
wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den 
Unterhalt des Gerätes.

• 	Nur entsprechend qualifizier tes und geschultes Personal darf dieses 
Gerät betreiben oder den Betrieb überwachen.

• 	Die Geräte müssen regelmäßig gewartet werden (siehe Betriebsanlei-
tung).

• 	Die UV-Lampe hat eine maximale Lebensdauer von 8.000 Betriebs-
stunden.

• 	Die Lufteinlässe und die Luftauslässe dürfen nicht blockiert werden.
• 	Bit te vor jeder Wartung den Netzstecker ziehen.
• 	Das Gerät ist sicher, wenn es ordnungsgemäß nach der Bedienungs-

anleitung betrieben und gewartet wird.
• 	Eine monatliche Funktionsprüfung wird empfohlen.
• 	Durch die integrierte Zeitschaltuhr lassen sich die Betriebszeiten 

präzise einstellen (30-Minuten-Schrit te).
• 	Ein unsachgemäßer Betrieb des Gerätes kann gefährlich sein und zu 

schweren gesundheitlichen Schäden führen.
• 	Die Haftung und Gewährleistung des Herstellers für Schäden und 

Folgeschäden erlischt bei bestimmungswidriger Verwendung, Nicht-
beachtung der Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizier ten 
Personals sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.

Für die Richtigkeit der Daten in dieser Broschüre übernimmt die Firma  
euroLighting GmbH keine Haftung und Gewährleistung. Änderungen vor-
behalten. Stand 01.10.2020.

Vorsicht: UVC-Strahlen sind für den Menschen gefähr-
lich, sowohl für die Augen als auch für die Haut. Es wird 
deshalb dringend davor gewarnt, am Gerät irgendwelche 
Manipulationen vorzunehmen!

euroLighting GmbH · Hauptstraße 56 · 72202 Nagold  

Tel: 07452 6007-966 · info@eurolighting.de · www.eurolighting.de  


